
BATTERIELADEGERäTE

Stecamat 860

Prozessorgeregeltes Ladegerät für Bleibatterien

Das Batterieladegerät Stecamat 860 ist in einem staub- und

strahlwassergeschützten Gehäuse erhältlich. Ihre Batterie wird durch

das prozessorgeregelte Ladeverfahren schonend und schnell

geladen. Damit können auch vorgeschädigte oder tiefentladene

Batterien behandelt werden, sodass mit dem Stecamat 860 eine

hohe Lebensdauer ermöglicht wird. Eine Leuchtdiode gibt Ihnen eine

schnelle Auskunft über den Ladestatus. Für höchste Flexibilität im

Einsatz sorgt die umfangreiche Ausstattung. Dies und die einfache

Bedienung sorgen für einen reibungslosen Betrieb.

Produktmerkmale

Gehäuse strahlwassergeschützt IP 65

Halbe Ladezeit gegenüber einfachen, ungeregelten Ladegeräten

mit gleichem Nennstrom

Optimal zur Ladung von Batterien mit flüssigen Elektrolyten und

festgelegten Gel- / Vlieselektrolyten (AGM)

Für tiefentladene Batterien geeignet

Ständige Batterieeinsatzbereitschaft durch integrierte

Ladeerhaltung

Ladung unterhalb der Gasungsspannung

Optimale Ladung vorgeschädigter Batterien

Potentialfreier Kontakt für Lüftersteuerung der

Batterieraumentlüftung

Elektronische Schutzfunktionen

Schutz bei falschen oder schadhaften Batterien

Schutz vor Überladung der Batterie

Kurzschluss-, verpolungs- und überspannungsfester

Ladeausgang

Anzeigen

Mehrfarbige LED zeigt Betriebszustände

Bedienung

Netzschalter

Schnittstellen

Steuerkontakt für Lüftungssteuerung nach DIN EN 50272

Optionen

IO-Box mit Steckdose und Relais zur Umsetzung der

Lüftersteuerung

860-12 860-24 860-48

Ladenennspannung 12 V 24 V 48 V

Ladestrom 50 A 35 A 18 A

Ladeendspannung 14,4 V 28,8 V 57,6 V

Ladeerhaltungsspannung 13,8 V 27,6 V 55,2 V

Kennlinie UoIUoIU

Netzspannung 230 V AC ±10 %

Netzfrequenz 50 Hz (45 Hz … 65 Hz)

Netzstrom (230 V) 3,7 A 5,5 A 5,5 A

Entladestrom bei Netzausfall 1,0 mA

Schutzklasse I

Gehäuse Aluminium / Kunststoff

Schutzart IP 65

Umgebungstemperatur -40 °C … +60 °C

Kühlprinzip Konvektion

Abmessungen (X x Y x Z) 226 x 535 x 127 mm

Gewicht 11,5 kg
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