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Artikel-Nummer Beschreibung

316.127 �6�T�K�Q�R�C�P���*�K�I�J���2�Q�Y�G�T���6�[�R���������������8�����#�J�����+�'�%�����4����
Kältefeste Trockenlangzeitbatterie, Blockbatterie mit Federkontakt.
In Verbindung mit einer Baustellenleuchte ist die Betriebszeit bei
Dauerlicht ca. 320 Std. oder bei Blinklicht 1300 Std.

316.141 �6�T�K�Q�R�C�P���.�C�P�I�\�G�K�V���#�K�T���#�N�M�C�N�K�P�G���6�[�R�������������8�������#�J
Diese Batterie wird durch Luftzufuhr über ein zu öffnendes Ventil 
aktiviert. Air Alkali-Batterien gelten als empfehlenswerte 
Uni versalbatterien, welche nach Aktivierung im Dauergebrauch 
beste Leistungen erbringen. In Verbindung mit Elektronenblitz-
leuchten haben sie eine Betriebszeit von ca. 160 Std.

 

318.273 �$�C�V�V�G�T�K�G�P���H�Ø�T���F�G�P���.�G�W�E�J�V�U�V�C�D���$�T�K�I�J�V���5�V�C�T
LSA LR20-Batterie, 1,5 Volt

 

318.277 �$�C�V�V�G�T�K�G�P���H�Ø�T���F�G�P���(�K�T�G�D�C�N�N���*�G�N�K�Q�U���$�N�C�\�G
LSA LR6-Batterie (alkalisch), 1,5 Volt  

331.962 �$�C�V�V�G�T�K�G�P���H�Ø�T���F�G�P���(�K�T�G�D�C�N�N���*�G�N�K�Q�U���$�N�C�\�G
Lithium Iron FR6/2S, 1,5 Vol/2800 mAh  

Batterien

•���-�À�N�V�G�T�G�U�K�U�V�G�P�V���D�K�U���\�W���s�������Œ�%

• Im Neuzustand eine hohe Lagerfähigkeit 

•  �&�W�T�E�J���M�Q�P�U�V�C�P�V�G���'�P�V�N�C�F�W�P�I���D�N�G�K�D�V���F�K�G���*�G�N�N�K�I�M�G�K�V�� 

�U�V�G�V�U���I�N�G�K�E�J�|�U�V�C�T�M

Triopan bietet für alle Triopan Warnleuchten und Leuchtstäbe 

ein passendes Angebot an Batterien. Die Triopan Batterien 

sind  robust gebaut und garantieren eine lange Betriebszeit. 
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1.50 mm 1.50 mm

ev. blinken

5 m…20 m

5 m…20 m

Beleuchtung
Nachts oder wenn es die örtlichen Lichtverhältnisse  erfordern, 

sind zur Kennzeichnung von Abschrankungen, Signalen und 

 Verkehrshindernissen nichtblendende, gelbe Lichter zu ver -

wenden. Beleuchtungskörper sind auf einer Höhe von 0,8 m 

bis 1,0 m über Boden wie folgt einzusetzen:

Eine Lampe
• an alleinstehenden, in die Fahrbahn ragenden Signalen und

• an Abschrankungen von höchstens 1,0 m Breite am Fahr-

bahnrand. Die Lampe ist am äussersten Punkt des dem Verkehr 

zugewandten Signals oder der Abschrankung zu befestigen.

Zwei Lampen
• an Abschrankungen bis 1,5 m Breite, an beiden äussersten Enden.

Mehr als zwei Lampen
• an quer zum Verkehr verlaufenden Abschrankungen von 

mehr als 1,5 m Breite; Abstand von Lampe zu Lampe maximal 

1,5 m und

• an Abschrankungen in Längsrichtung der Strasse, in Abständen 

von 5,0 m bis 20,0 m von Lampe zu Lampe.

Blinklichter dürfen nur am Beginn einer längeren Baustelle an 

der dem Verkehr zugewandten Ecke oder zur Warnung vor einer 

zusätzlichen, erheblichen Gefahr eingesetzt werden. Lauf- und 

Aufbaulichter dürfen nur bei mehrstreifigen Strassen verwendet 

werden. 

Die Blendwirkung von Arbeitsstellenbeleuchtungen

ist zu vermeiden.

Produktspezifische Normen

Anordnung von Lampen
(SN 640 886, 9) nach VSS



22

1.50 mm 1.50 mm

ev. blinken

5 m…20 m

5 m…20 m

150…250 m

150…250 m min. 500 mm

ev.

30…50 m
ev.

30…50 mm

ev.

ev.

150…250 m

150…250 m

ev.

Tagesbaustelle, Hindernis auf der Fahrbahn

Tagesbaustelle, Hindernis auf der Fahrbahn

ausserorts

Breite max. 0,5 m, ausserorts
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Vortrittsregelung ohne zusätzliche Signalisation

Produktspezifische Normen

innerorts

ausserorts

 

 

 

 

max. 50 m

max. 50 m

ev.

ev. min. 3 m

150…250 m

150…250 m
30…50 m

ev.

30…50 m

min. 3 m
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Fahrstreifenabbau rechts (mit Niveauunterschied) ausserorts

 

  

x m

50 m

30…50 m

ev.

ev.

150…250 m
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Unsere Produktion

Produktion in Rorschach am Bodensee
Die Triopan AG ist ein Familienbetrieb mit Standort Rorschach 

am Bodensee. Wir legen grossen Wert auf den schweizerischen 

Produktionsstandort und einen hohen Eigenfertigungsanteil in 

unserem Produktsortiment.

Die Sicherung von Arbeitsplätzen ist uns ein grosses Anliegen. 

Bei Handelsprodukten bevorzugen wir deshalb Lieferanten  

aus der Schweiz. Wenn dies nicht möglich ist, so setzen wir 

schwei  zerische Normen und Gegebenheiten voraus respektive 

passen die Produkte entsprechend an. 

Sind Sie an einem «Blick hinter die Kulissen» interessiert? 

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns einfach!
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Kontaktmöglichkeiten
So treten Sie mit uns am einfachsten in Kontakt. Entdecken Sie 

die Triopan AG online oder in den sozialen Kanälen. Während 

den Geschäftszeiten erreichen Sie uns auch bequem per Telefon.

Kontaktieren Sie uns

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Triopan AG
Säntisstrasse 11

CH-9400 Rorschach

Tel. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch
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18Fachhändler:


